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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: FESCHE WAND Mineralputzgrund
- Artikelnummer:
0,8 kg 7102600
2 kg 7103600
8 kg 7104600
16 kg 7105600
-Version des Sicherheitsdatenblattes: 1a (SDB gem. V(EU) 2020/878)
- EuPCS: PC-PNT-OTH
- UFI: FHMW-Q8XU-KK16-299G

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-Verwendung des Stoffes / des Gemisches:
Pulverférmige Mineralputzgrundierung zum Anrihren als griffiger, leicht kdrniger Voranstrich fur
nachfolgende Spachtelputze oder Streichputze.

- 1.3 Hersteller/Lieferant:
Lieferant:
Hans Landenberger
Schillerstral3e 11, D-72501 Gammertingen
Tel +49 (0)7574 935 242 | Fax +49 (0) 7574 935 463
e-mail: hans@feschewand.de
www.feschewand.de

Hersteller:

Michael Biihler

Alte Balinger Str. 34, D-72336 Balingen-Endingen
Tel +49 (0) 7433-381147 | Fax+49 (0) 7433-34827
e-Mail: mail@casanatura24.de

- 1.4 Notrufnummer:
Vergiftungs-Informations-Zentrale, Universitatsklinik Freiburg: Tel. +49 (0) 761-19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
- Zuséatzliche Angaben: Waschmittel
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Das Produkt ist geméaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme:

GHSO05

- Signalwort: Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Calciumhydroxid
Naturlicher hydraulischer Kalk
- Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
- Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P261 Einatmen von Staub vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen.
Weiter spilen.

P307+P311 BEI Exposition: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P402 An einem trockenen Ort aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts/des Behalters gemaf den ortlichen/regionalen/

nationalen/internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren: -

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 1305-62-0 Calciumhydroxid <15%
EINECS: 215-137-3 Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475151-45- H335
XXXX
CAS: 85117-09-5 Naturlicher hydraulischer Kalk <15%
EINECS: 285-561-1 & Eye Dam. 1, H318; < Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475523-36- H335
XXXX

- Zusétzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
DE
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Arztlicher Behandlung zufiihren.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
- Nach Augenkontakt:
Kontaktlinsen entfernen.
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspilen und Arzt
konsultieren.
- Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiftihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- Hinweise fur den Arzt: -
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen: -
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: -

ABSCHNITT 5: MaRBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO,, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gré3eren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung:
- Besondere Schutzausriustung:
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- Weitere Angaben:
Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MalBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren:
Fir ausreichende Luftung sorgen.
6.2 UmweltschutzmaRnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:
Mechanisch aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmafiig entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte:
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausrustung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.
DE
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung:
Staubbildung vermeiden.
Staub nicht einatmen.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaRhahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten:

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behalter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Keine.
Lagerung in Ubereinstimmung mit den wasserrechtlichen Bestimmungen geman
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und den Landervorschriften Giber die Lagerung wassergefahrlicher
Stoffe (VAWS).

- Lagerklasse: 13

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3. Spezifische Endanwendungen: -

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
471-34-1 Calciumcarbonat

MAK (Schweiz) Langzeitwert: 3 a mg/m?3

1305-62-0 Calciumhydroxid

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 1E mg/m3
2(1);Y, EU, DFG

MAK (Osterreich) Kurzzeitwert: 4 E mg/m3
Langzeitwert: 1 E mg/m3

MAK (Schweiz) Langzeitwert: 5 e mg/m3
SSc;

IOELV (Europdische Union) | Kurzzeitwert: 4 mg/m?3
Langzeitwert: 1 mg/m3
Respirable fraction

1332-58-7 Kaolin
MAK (Schweiz) Langzeitwert: 3 a mg/ms3
- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Individuelle SchutzmalBnahmen, zum Beispiel persdnliche Schutzausriistung
- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Die ublichen Vorsichtsmal3nahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Beschmutzte, getréankte Kleidung sofort ausziehen.
Beruhrung mit den Augen vermeiden.

(Fortsetzung auf Seite 5)
DE
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Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

- Atemschutz: Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.

- Haut- und Handschutz:
Chemikalienschutzhandschuhe.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestéandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.
Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel einsetzen.
Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel einsetzen.

- Handschuhmaterial:
Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt
eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen
nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.
In jedem Fall ist ein Chemikalienschutzhandschuh nach EN 374 notwendig.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augen-/Gesichtsschutz: Dichtschlielende Schutzbrille

- Kdrperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand: Fest
- Farbe: Weiss
- Geruch: Geruchlos

- Partikelgrésse:
- Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich: Nicht anwendbar.
- Entziindbarkeit: Nicht anwendbar.
- Untere und obere Explosionsgrenze
Untere: Nicht anwendbar.
Obere: Nicht anwendbar.
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Zundtemperatur: Nicht anwendbar.
- Zindenergie:
- pH-Wert bei 20 °C: 12,5 (angeruhrte Mischung)
- Loslichkeit
-in Wasser: Mischbar.
- Dampfdruck: Nicht anwendbar.
- Dichte und/oder relative Dichte: Nicht bestimmt.
- Schittdichte: 0,81 kg/dms
- Partikeleigenschaften: Siehe Abschnitt 3.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: Pulverférmig
- Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit:
- Lésemittelgehalt:
- Organische Losemittel: 0,0

- Angaben lber physikalische
Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse

mit Explosivstoff entfallt
entfallt

- Entzindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
entfallt

- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Flussigkeiten entfallt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Flissigkeiten entfallt
- Pyrophore Feststoffe entfallt

- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entfallt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit

Wasser entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Flussigkeiten entfallt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entfallt
- Gegentiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
-10.2 Chemische Stabilitat: Das Gemisch ist stabil.
-10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen: Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Handhabung.
-10.5 Unvertragliche Materialien:
Von sauren Materialien fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.
Das feuchte Produkt ist alkalisch und reagiert mit Sauren, Ammoniumsalzen und unedlen Metallen,

z.B. Aluminium, Zink, Messing. Bei der Reaktion mit unedlen Metallen entsteht Wasserstoff.
(Fortsetzung auf Seite 7)
DE



FESCHE WAND Seite: 7/9

FARBIG. K0, LOGISCHI Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

10.03.2023 Uberarbeitet am: 10.03.2023

Handelsname: FESCHE WAND Mineralputzgrund

(Fortsetzung von Seite 6)
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Im Brandfall kénnen gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen wie z.B. Kohlendioxid,
Kohlenmonoxid, Rauch und Stickoxide (NOy).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
Produkt, das in die Augen gelangt, kann bleibende Schaden verursachen. Das Auge ist sofort
auszuspilen.

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
1305-62-0 Calciumhydroxid
Oral | LD50 | 7.340 mg/kg (Ratte)

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung:
Verursacht schwere Augenschaden.
- Keimzellmutagenitéat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
- Karzinogenitét: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Reproduktionstoxizitat:
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftllt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Aspirationsgefahr: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
-11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

- Endokrinschéadliche Eigenschaften:
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
-12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Nicht in Abflliisse, Oberflachengewasser oder Grundwasser einleiten.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial -
- 12.4 Mobilitat im Boden -
-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
-12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Far Informationen zu endokrinschadigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.
-12.7 Andere schadliche Wirkungen
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Deutschland, Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
DE
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Europdischer Abfallkatalog:
08 02 01 |Abfalle von Beschichtungspulver

-Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Die Verpackung ist nach MalRgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR, IMDG, IATA entfallt
- Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
- ADR, IMDG, IATA entfallt

-14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt

-14.5 Umweltgefahren: -
Nicht anwendbar.

- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fir
den Verwender: -

- UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG I: Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine

Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Relevante Satze
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

- Datum der Vorgangerversion: 05.04.2021

- Abklrzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3

- * Daten gegenuber der Vorversion geandert
DE



